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Abstrak 
Tujuan penelitian ini antara lain: untuk mengetahui hasil perhitungan gedung graha atmaja setelah 

direncanakan ulang menjadi 8 lantai terhadap persyaratan kolom kuat balok lemah tanpa mengubah 
dimensi kolom dan balok pada perencanaan ulang gedung graha Atmaja pada SRPMK, dan mengetahui 
pengaruh variasi bentang antar kolom pada ketahanan bangunan terhadap gempa pada sistem rangka 
pemikul momen khusus. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. 
Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana perencanaan ulang struktur gedung graha atmaja yang 
awalnya bangunan 5 lantai menggunakan metode SRPMM diganti dengan bangunan 8 lantai dan metode 
SRPMK. Data dikumpulkan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, dan simulasi komputasi. 
Literatur atau kepustakaan digunakan untuk memperoleh peraturan, rumus dan langkah-langkah yang 
digunakan untuk menghitung struktur. Simulasi komputasi digunakan untuk membuat model struktur 
(space frame) bangunan dan memperoleh gaya aksial, geser, momen yang terjadi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan  dengan bentang atau  jarak kolom yang paling jauh 
tanpa mengubah dimensi balok dan kolom pada perhitungan strong column weak beam memenuhi 
persyaratan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada gedung graha Atmaja memenuhi persyaratan 
strong column weak beam. 
Kata Kunci: hitungan ulang struktur, beton, kolom, balok, SRPMK 
  

Abstract 
The purpose of this research are: to knowing the result of calculation of buildings Graha Atmaja 

after the redesign to the 8 floor of the requirements of strong column weak beamwithout changing the 
dimension of the columns and beams in the redesign of building Graha Atmaja on SRPMK method, and 
determine the effect of variation spans between columns on building resilience the earthquake in the 
SRPMK method. 

This research used descriptive method with the case study method. This research will describe how 
to redesign the structure of an integrated building Graha Atmaja which initially using SRPMM method 
and replace with SRPMK method. Data was collected by literatures or documents and computational 
simulation. Literatures are used to derive the rules, formulas, and steps to calculate the structure. 
Computational simulation is used to make the structure’s model (space frame) of building and obtain 
axial force, shear, and moment that occurs. 

The results showed that the building with the farthest distance span or columns without changing 
the dimensions of the beams and columns on strong column weak beam calculation  meet the requirements. 
Thereby can be conclude that the buildings Graha Atmaja  meets the requirements strong column weak 
beam. 
Keywords : re-count the structure, concrete, columns, beams, SRPMK 

 
 

PENDAHULUAN  

Gedung graha Atmaja merupakan bangunan yang 
berada di Surabaya yang artinya  berada di wilayah gempa 
2, namun digunakan wilayah gempa 6 untuk memenuhi 
persyaratan SRPMK (Sistem Rangka Pemikul Momen 
Khusus). Kapasitas desain dalam rangka penahan momen 
menengah konsep “kolom kuat balok lemah” digunakan 
untuk memastikan tidak terjadinya sendi plastis pada 
kolom selama gempa terjadi. Kolom merupakan 

komponen struktur yang berfungsi untuk menahan 
ataupun menyangga beban tekan aksial yang diberi pada 
ujungnya. Kolom memegang peranan utama dalam sistem 
struktur bangunan karena kolom harus sanggup menahan 
dan meneruskan beban bangunan dan beban-beban lain ke 
pondasi. Hal ini mewajibkan kolom harus lebih kuat 
daripada struktur utama bangunan yang lain seperti balok.  

Filosofi perencanaan bangunan tahan gempa yang 
diadopsi hampir seluruh negara di dunia mengikuti 
ketentuan berikut ini (Daniel Rumbi Teruna, 2007): 
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20 143451046 > 140812155 OK 
21 329012440 > 310874600 OK 
22 593693801 > 543057831 OK 
23 244048245 > 235113098 OK 
24 73392962 > 57290190 OK 
25 150075710 > 136115119 OK 
26 331746827 > 295549054 OK 
27 104785077 > 104785076 OK 
28 13426672 > 6969957 OK 
29 45303252 > 29316185 OK 
30 65574907 > 54106522 OK 

 
Terlihat bahwa jumlah 1,2 kali dari momen balok tidak 
ada yang melampaui jumlah momen pada kolom 
sehingga struktur bangunan  memenuhi persyaratan 
SCWB ( Strong Column Weak Beam). 
 
PENUTUP 

Simpulan 
Simpulan yang telah didapatkan dari Penelitian adalah 

sebagai berikut: 
1. Analisa Hasil Perhitungan Konstruksi Gedung Graha 

Atmaja Menggunakan Gempa SNI 1726-2002 
dengan menggunakan Perhitungan Beton SNI 2847-
2013 menunjukkan bahwa Bangunan setelah di 
analisa memang benar layak tahan gempa. 

2. Pemilihan bangunan didasari untuk memperoleh 
desain yang paling efektif, efisien dan aman terhadap 
gempa pada wilayah yang disyaratkan pada pemikul 
momen khusus dan memenuhi kesesuaian strong 
column weak beam. 

 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas direkomendasikan: 
1. Sangat penting memperhitungkan pengarug gempa 

pada suatu perencanaan bangunan gedung dan 
pengaplikasianya pada daerah yang rawan gempa 
tersebut. 

2. Dalam pendistribusian momen balok ke kolom 
sebaiknya dipakai kapasitas penampang yang 
terpasang agar dapat dipastikan struktur strong 
column weak beam, dan untuk menghindari 
overdesign maupun underdesign pada balok yang 
nantinya berpengaruh pada kolom. 
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