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Abstrak 

Dalam penggunaan alat berat perlu dilakukan perhitungan produktivitas sebagai penentuan tingkat efisiensi 

penggunaan alat dan keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan salah satunya galian dan urugan tanah. Dalam 

proyek pembangunan Gedung Tahap 3 RS Siti Khodijah Sidoarjo memiliki volume galian sebesar 2.572 m3 

yang kemudian tanah tersebut digali dan dipindahkan ke lokasi yang berbeda untuk itu memerlukan perhitungan 

produktivitas alat berat dump truck. Dengan penggunaan metode pengumpulan data waktu siklus dump truck 

kemudian setelah data terkumpul dilakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat produktivitas alat berat dump 

truck pada pekerjaan galian dan urugan tanah yang menggunakan alat pemuat (backhoe) PC 78. Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan menggunakan alat pemuat backhoe PC 78 menghasilkan produktivitas dump truck 

sebesar 9,42 m3/jam. Hasil produktivitas alat berat dump truck dalam melakukan aktivitas pekerjaan dipengaruhi 

oleh kondisi optimal alat dan lingkungan sekitar. 

 

Kata Kunci: Alat Berat, Produktivitas, Waktu Siklus. 

 

Abstract 

 

In the use of heavy equipment, it is necessary to calculate productivity as a determination of the level of 

efficiency of the use of equipment and success in carrying out work, one of which is excavation and soil backfill. 

In the construction project of Phase 3 Building of Siti Khodijah Hospital Sidoarjo, it has an excavation volume 

of 2,572 m3 which is then excavated and moved to different locations for it requires the calculation of the 

productivity of heavy equipment dump trucks. With the use of the dump truck cycle time data collection method, 

then after the data is collected, calculations are carried out to determine the level of productivity of dump truck 

heavy equipment in excavation and soil backfill work using a PC 78 backhoe. Based on the results of 

calculations using the PC 78 backhoe loader, the productivity of the dump truck is 9,42 m3/hour. The results of 

the productivity of heavy equipment dump trucks in carrying out work activities are influenced by the optimal 

conditions of the equipment and the surrounding environment. 

 

Keywords: Heavy Equipment, Productivity, Cycle Time. 

 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi adalah rangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan pembangunan. Dalam bangunan 

gedung terdapat beberapa proses pekerjaan 

pembangunan di antaranya, pekerjaan pengolahan 

tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan MEP 

(Mechanical, Electrical, and Plumbing), serta 

pekerjaan finishing (Amalia, 2020). Tahapan 

pengolahan tanah dalam proses pembangunan 

gedung adalah pekerjaan galian dan urugan tanah. 

 

Pekerjaan galian dan urugan tanah dilakukan jika 

terdapat perbedaan ketinggian pada area tanah. 

Besarnya volume pada pekerjaan galian dan urugan 

mengakibatkan diperlukannya alat bantu peralatan 

konstruksi. Penggunaan peralatan konstruksi yang 

kurang tepat atau tidak sesuai kondisi lapangan, 

mengakibatkan rendahnya produktivitas pada 

pekerjaan konstruksi (Putri et al., 2020). 

 

Produktivitas adalah ukuran efisiensi produksi yang 

ditentukan dengan perbandingan antara output 

(hasil produksi) dan input (bahan produksi, tenaga 
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kerja, bahan baku, peralatan, dan waktu) (Lidya 

Birahmatika et al., 2022). Dari segi waktu, 

produktivitas peralatan dapat memengaruhi waktu 

kerja, jika produktivitas rendah maka pekerjaan 

yang dilakukan cenderung kurang optimal. Kurang 

optimalnya pekerjaan proyek karena produktivitas 

peralatan berdampak pada pengeluaran biaya tidak 

terduga oleh kontraktor, sehingga menyebabkan 

kerugian (Nursin et al., 2018). Kerugian tersebut 

dapat diminimalisir dengan peningkatan 

optimalisasi produktivitas alat berat. 

 

Proyek yang akan digunakan pada penelitian ini 

ialah pembangunan Gedung Tahap 3 RS. Siti 

Khodijah Sidoarjo. Pembangunan gedung medik 

tahap 3 berdasarkan data yang didapatkan volume 

galian tanah keseluruhan adalah sebesar 2.572 m3. 

Pada pekerjaan galian dan urugan tanah proyek 

tersebut belum terdapat perhitungan produktivitas 

dump truck. Sehingga pada penelitian ini dilakukan 

perhitungan produktivitas untuk alat berat dump 

truck dengan menggunakan jenis alat pemuat 

(backhoe) PC 78 pada pekerjaan galian dan urugan 

tanah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini menghitung 

besar nilai produktivitas alat berat dump truck 

dengan menggunakan jenis alat pemuat backhoe PC 

78 yang digunakan pada pekerjaan galian dan 

urugan tanah proyek tahap 3 RS Siti Khodijah 

Sidoarjo. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui besar nilai produktivitas alat berat 

dump truck yang digunakan pada pekerjaan galian 

dan urugan tanah proyek tahap 3 RS Siti Khodijah 

Sidoarjo. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tanah 

Tanah adalah material geologis yang terbentuk dari 

mineral padat dan bahan organik yang telah 

mengalami pelapukan, terdapat di permukaan kerak 

bumi, dan digunakan sebagai dasar atau pondasi 

untuk pembangunan struktural (Mahardika & 

Pratama, 2020). Salah satu karakteristik dari tanah 

ialah sifat kembang susut tanah. Kembang susut 

tanah adalah proses di mana volume tanah 

mengalami perubahan dengan bertambah atau 

berkurang setelah menjalani pengolahan dari 

kondisi awalnya. Dalam pekerjaan tanah, terdapat 

tiga kegiatan pengolahan tanah antara lain 

penggalian, urugan, dan pemadatan. 

 

`2.2 Galian dan Urugan Tanah 

Pekerjaan galian tanah adalah kegiatan 

memindahkan tanah atau batuan dari satu lokasi ke 

lokasi lainnya, kemudian mengolahnya agar sesuai 

dengan persyaratan terkait lokasi, ketinggian, 

kepadatan, dan kelembaban yang telah ditetapkan 

(Sutanto et al., 2015). Sedangkan urugan tanah 

adalah proses di mana tanah dipindahkan dari lokasi 

sumber pengambilan tanah ke tempat lain sesuai 

dengan kebutuhan untuk mencapai bentuk dan 

elevasi yang diinginkan (Yosieguspa & Humaeroh, 

2020). 

2.3 Dump truck 

Dump truck adalah jenis alat berat yang berfungsi 

sebagai pengangkut atau pemindah material dari 

satu lokasi ke lokasi lain dengan jarak menengah 

hingga jarak jauh (>500 m) (Salamahu et al., 2023). 

Produktivitas alat angkut bergantung pada efisiensi 

proses pemuatan yang dilakukan oleh operator. 

Untuk mempermudah proses pemuatan, sebaiknya 

dump truck ditempatkan posisi depan 

membelakangi alat pemuat atau searah dengan 

swing alat gali. Terutama pada saat memuat batuan 

besar dengan menggunakan alat gali besar, 

disarankan agar dump truck ditempatkan 

menghadap langsung ke alat gali untuk mencegah 

batuan jatuh menimpa kabin dump truck (Novty, 

2018). Alat berat dump truck merupakan alat angkut 

material yang sangat efisien untuk pengangkutan 

jarak jauh, karena (Safar, 2021):  

1. Kapasitas angkut besar. 

2. Biaya operasional kecil. 

3. Kecepatan laju lebih tinggi. 

4. Kebutuhan alat dapat disesuaikan dengan 

kapasitas alat pemuat. 

Alat berat dump truck dapat diklasifikasikan 

berdasarkan (Sauki, 2019):  

1. Kapasitas. 

2. Sistem pembongkaran. 

3. Metode pembongkaran muatan. 

4. Jumlah roda, as, dan cara penyetiran. 

5. Ukuran, tipe mesin, dan jenis bahan bakar. 

Terdapat tiga jenis dump truck berdasarkan metode 

pembongkarannya, yakni (Kashadi et al., 2023): 

1. Penumpahan ke Belakang (Rear Dump Truck). 

2. Penumpahan ke Samping (Side Dump Truck). 

3. Penumpahan ke Bawah (Bottom Dump Truck). 

Kapasitas bak penampung dari dump truck terdiri 

dari (Setiadi et al., 2021): 

1. Kapasitas Peres (Struck Capacity). 

2. Kapasitas Lebih (Heaped Capacity). 
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Gambar 1. Alat Be lrat Dump truck dan Backhoel 

(Sumbe lr: Dokume lntasil lapangan) 

 

Gambar 1 dil atas me lrupakan alat belrat Dump Truck 

Miltsubilshil Colt Cantelr FE l 74 HD 125 PS delngan alat 

pe lmuat Backhoel PC 78 yang di lgunakan di l lapangan 

pada proye lk pe lne lliltilan ilni l. 

 

2.4 Produktivitas Alat Berat 

Produktilvi ltas adalah pelrbandilngan antara output 

yang di lhasillkan ilnput yang di lgunakan, atau 

pe lrbandilngan antara hasill produksil de lngan jumlah 

ke lse lluruhan sumbe lr daya yang di lbutuhkan 

(Felbrilantil & Zulyade ln, 2018). Produktilvi ltas 

me lngacu pada kelmampuan alat dalam me lncapail 

output dalam pe lrilode l waktu telrtelntu, dilukur dalam 

satuan volume l pelr jam (m3/jam). Selcara umum 

rumus pelrhiltungan produkti lvi ltas alat belrat yailtu 

pe lrilodel waktu (pelr jam) dilbagi l de lngan waktu 

silklus/Cyclel Ti lme l (CT) (Pelrnanda & Bhaskara, 

2020). Adapun rumus yang di lgunakan dalam 

pe lrhiltungan produktilvi ltas alat belrat dump truck 

me lnurut pe lraturan me lnte lril PUPR Nomor 01 Tahun  

2022 selbagail be lrilkut : 

𝑄2 =  
𝑉×𝐹𝑎×60

𝐷×𝑇𝑠
 ....................................................[1] 

Keltelrangan: 

Q2 = Produktilvi ltas pelr jam (m3/jam). 

V = Kapasiltas bak dump truck (m3). 

Fa = Faktor elfilsilelnsil alat. 

D = Belrat jelni ls matelrilal (ton/m3). 

Ts = Waktu silklus dump truck (me lni lt). 

60 = Pelrkalilan 1 jam ke l me lni lt. 

 

2.5 Waktu Siklus 

Cyclel Tilme l (CT) atau waktu silklus adalah ilstillah 

yang di lgunakan untuk me lnggambarkan ke lgi latan 

be lrulang dalam me llakukan suatu pelke lrjaan. Belrilkut 

tahapan waktu silklus dump truck (Utama De lwi l & 

He lndil Jaya, 2019): 

1. Waktu Muat (Loadilng Tilme l). 

2. Waktu Angkut (Haulilng Tilme l). 

3. Waktu Pelmbongkaran (Dumpi lng Tilmel). 

4. Waktu Kelmbali l (Relturn Tilme l). 

5. Waktu Tunggu (Spottilng Tilme l). 

Pada dump truck, waktu silklus (pelmbongkaran dan 

tunggu) di lpe lngaruhil de lngan ke ladaan opelrasilonal, 

selpe lrtil yang te lrcantum pada Tabell 1. 

 
Tabel 1. Waktu Pe lmbongkaran dan Waktu Tunggu 

Keadaan 

Operasional 

Waktu 

Bongkar (t1) 

Waktu 

Tunggu (t2) 

Bailk 0,50 – 0,70 0,10 – 0,20 

Se ldang 1,00 – 1,30 0,25 – 0,35 

Buruk 1,50 – 2,00 0,40 – 0,50 

(Sumbe lr: Nurbail, 2022) 

 

𝑇𝑠 =  𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 ...................................[2] 

Keltelrangan: 

Ts = Waktu silklus. 

T1 = Waktu muat. 

T2 = Waktu telmpuh be lrmuatan. 

T3 = Waktu telmpuh tanpa muatan. 

T4 = Waktu lailn-lai ln. 

 

Rumus pe lrhiltungan waktu silklus T1, T2, T3, dan 

T4 selbagai l belrilkut: 

𝑇1 =  
𝑉×60

𝐷×𝑄𝑒𝑥𝑐
  .......................................................[3] 

𝑇2 =  
𝐿×60

𝑉𝑓
  ...........................................................[4] 

𝑇3 =  
𝐿×60

𝑉𝑟
  ...........................................................[5] 

𝑇4 =  𝑡1 + 𝑡2 .......................................................[6] 

Keltelrangan: 

V = Kapasiltas bak dump truck (m3). 

D = Belrat jelni ls matelrilal (ton/m3). 

Qe lxc = Produktilvi ltas backhoel (m3/jam). 

L      = Jarak telmpuh dump truck (km). 

Vf    = Kelcelpatan belrmuatan (km/jam). 

Vr   = Kelcelpatan tanpa muatan (km/jam). 

t1 = Waktu pelmbongkaran (me lnilt). 

t2 = Waktu tunggu (me lni lt). 

60 = Pelrkalilan 1 jam ke l me lni lt. 

 

2.6 Faktor Efisiensi Alat 

Elfilsile lnsil produktilvi ltas daril alat belrat dalam kondi lsil 

dil lapangan selrilngkali l tildak me lncapail tilngkat yang 

ilde lal dilkare lnakan belrbagail faktor selpe lrtil kondi lsil 

topografil, ke lte lrampi llan opelrator, pelngope lrasilan 

alat, dan pelrawatan alat (Felbrilantil & Zulyade ln, 

2018). Kilne lrja alat saat belropelrasil dilpelngaruhil olelh 

be lbelrapa hal, antara lailn (Nugraha elt al., 2018):  

1. Meltodel pellaksanaan alat. 

2. Pe lmi llilhan dan pelrawatan alat. 

3. Kondilsil cuaca dan lilngkungan. 

4. Pe lrelncanaan dan pelngaturan tata leltak alat. 

5. Kelmampuan ope lrator saat me lnggunakan alat. 

6. Volume l pe lke lrjaan dan kondi lsil topografil 

wi llayah. 
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Untuk me lmbe lrilkan e lstilmasil pada seltilap faktor, 

be lrilkut me lrupakan faktor e lfilsile lnsil alat (Fa) selcara 

umum saat kondi lsil be lropelrasil. Faktor e lfilsile lnsil alat 

lilhat pada Tabell 2. 

 
Tabel 2. Faktor E lfilsile lnsil Alat (Fa) 

Kondisi 

Operasional 

Pemeliharaan Mesin 

Baik 

Sekali 
Baik Sedang Buruk 

Buruk 

Sekali 

Bailk se lkalil 0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 

Bailk 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 

Se ldang 0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 

Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 

Buruk se lkalil 0,53 0,50 0,47 0,42 0,32 

(Sumbe lr: Pe lrme ln PUPR, Nomor 01, 2022) 

 

METODE PENELITIAN 
Pe lnelliltilan me lnggunakan me ltodel de lskri lptilf 

kuantiltatilf de lngan di llakukan se lcara telrstruktur 

dilmulail daril studil liltelratur untuk me lngumpulkan 

buku, artilke ll maupun jurnal selbagai l peldoman dasar 

pe lnelliltilan. Kelmudi lan me lngumpulkan data waktu 

silklus yang di lpe lrolelh daril aktilvi ltas alat belrat dump 

truck, dillanjut delngan pe lrhiltungan data untuk 

me lndapatkan hasill daril pe lngumpulan data 

selbagai lmana te lrtelra Gambar 2. Kelsilmpulan dan 

saran untuk me lyi lmpulkan hasill daril prosels 

pe lrhiltungan data yang tellah dilsusun selrta 

pe lmbe lrilan saran. 

 

 
 

Gambar 2. Dilagram Alilr Pe lne lliltilan 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Spesifikasi Dump Truck 

Dump truck yang dilgunakan pada proye lk 

pe lmbangunan Ge ldung Tahap 3 RS Siltil Khodiljah 

Sildoarjo me lnggunakan jelni ls Miltsubilshil Colt Cantelr 

FEl 74 HD 125 PS, yang me lmi llilki l me lsi ln jelnils dile lsell 

telnaga kuda se lbelsar 125 HP be lrtransmilsil manual 

de lngan kapasiltas bak angkut 8 m3, be lrfungsil 

selbagai l alat angkut matelri lal yang di lgunakan pada 

pe lke lrjaan galilan tanah. 

4.2 Berat Jenis Material 

Dalam proye lk pe lmbangunan Geldung Tahap 3 RS 

Siltil Khodiljah Sildoarjo matelrilal hasill galilan yang 

dilangkut dump truck me lrupakan tanah belrpasilr, 

dillilhat daril Tabell 3 tanah belrpasilr me lmi llilki l be lrat 

jelnils selbe lsar 1.600 kg/m3 atau 1,6 ton/m3. 

Tabel 3. Be lrat Jelnils Mate lrilal 

No Nama Bahan 
Berat Jenis 

(Kg/M3) 

1. Pasilr 1.400 

2. Tanah Pasilr 1.600 

3. Ke lrilkill, Koral, Splilt 1.800 

4. Tanah, Le lmpung Ke lrilng 1.700 

5. Tanah, Le lmpung Basah 2.000 

  (Sumbe lr: Sujatmilko, 2021) 

 

4.3 Lokasi Pembongkaran Material 

Pada proyelk pe lmbangunan Ge ldung Tahap 3 RS Siltil 

Khodiljah Sildoarjo muatan matelrilal hasill galilan 

dilbongkar di l lahan delngan jarak selki ltar 1 killome lte lr 

daril lokasil proye lk. De lngan ke lce lpatan rata-rata laju 

dump truck saat belrmuatan selbelsar 20 km/jam 

seldangkan tanpa muatan se lbelsar 30 km/jam. Jarak 

lokasil dapat dillilhat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Lokasil Pe lmbongkaran Mate lrilal 

(Sumbe lr: www.google lmaps.com) 

 

 

http://www.googlemaps.com/
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4.4 Faktor Produktivitas Dump Truck 

Faktor produktilvi ltas belrtujuan me lne lntukan elfilsi lelnsil 

ke lrja dump truck yang dilgunakan untuk pelrhiltungan 

produktilvi ltas. Nillail e lfilsile lnsil ke lrja dump truck yang 

dilgunakan pe lne lliltilan i lnil adalah (Fa) 0,83 (Bailk) 

lilhat pada Tabell 4. 

          Tabel 4. Faktor E lfilsile lnsil Ke lrja Dump Truck 

Kondisi Kerja Alat 
Efisiensi 

Kerja 

Bailk 0,83 

Se ldang 0,80 

Kurang Bailk 0,75 

Buruk 0,70 

          (Sumbe lr: Pe lrme ln PUPR, Nomor 01, 2022) 

 

4.5 Perhitungan Produktivitas Dump Truck 

Waktu silklus dump truck Tabell 5 dildapatkan daril 

hasill obselrvasil lapangan se lcara langsung telrhadap 

objelk dump truck yang dillakukan pada proyelk 

pe lmbangunan Ge ldung Tahap 3 RS Siltil Khodiljah 

Sildoarjo. 

 Waktu Muat (T1): 

Waktu rata-rata pelmuatan matelrilal pada bak 

dump truck selsuail delngan data obselrvasil 

lapangan yang tellah dillakukan dapat dillilhat 

pada Tabell 5 adalah 4,24 me lnilt. 

 Waktu Pengangkutan (T2): 

Waktu rata-rata pelngangkutan matelri lal 

me lnggunakan dump truck selsuail delngan data 

obselrvasil lapangan yang dillakukan dapat 

dillilhat pada Tabell 5 adalah 9,49 me lni lt. 

 Perhitungan Waktu Kembali (T3): 

Waktu rata-rata dump truck untuk ke lmbali l daril 

lokasil pe lmbongkaran ke l lokasil pe lmuatan 

selte llah me lnye lle lsailkan prosels pelmbongkaran 

muatan matelrilal. Selsuail delngan data obselrvasil 

lapangan yang tellah dillakukan dapat dillilhat 

pada Tabell 5 adalah 8,47 me lnilt. 

 Perhitungan Waktu Lain-lain (T4): 

Waktu lailn-lailn di ldapatkan daril rata-rata waktu 

pe lmbongkaran, waktu manuve lr muat, waktu 

tunggu dump truck. Selsuail delngan data 

obselrvasil lapangan yang te llah dillakukan pada 

Tabell 5 selbagail be lrilkut: 

- Waktu pelmbongkaran (t1) : 1,59 me lni lt  

- Waktu manuve lr muat (t2)  : 0,43 me lni lt 

- Waktu tunggu (t3)     : 2,21 me lni lt 

De lngan total kelse lluruhan 4,23 me lni lt 

 

 

Tabel 5. Waktu Silklus Dump Truck Pe lmuat Backhoe l PC 

78 

 
Pada Tabell 5 untuk waktu muat palilng tilnggi l dil 

silklus 4 yailtu 4,27 me lnilt, waktu angkut dil silklus 4 

yai ltu 9,57 me lnilt, waktu bongkar di l silklus 2 yailtu 

2,12 me lni lt, waktu ke lmbalil di l silklus 3 yai ltu 8,54 

me lni lt, waktu manuve lr di l silklus 6 yai ltu 0,48 me lnilt, 

waktu tunggu di l silklus 1 yailtu 2,25 me lnilt. 

 Data yang diketahui: 

Dump truck yang dilgunakan pada pelke lrjaan 

galilan dan ururgan tanah proye lk pe lmbangunan 

Ge ldung Tahap 3 RS Siltil Khodiljah Sildoarjo 

me lnggunakan jelnils Miltsubilshil Colt Cantelr FEl 

74 HD 125 PS delngan kapasiltas bak angkut (V) 

8 m3. Jelnils mate lrilal yang di langkut yai ltu tanah 

be lrpasilr delngan belrat jelnils (D) 1,6 ton/m3. Jarak 

lokasil proye lk ke l pe lmbuangan matelrilal (L) 

selki ltar 1 km, se lrta ke lcelpatan belrmuatan (Vf) 20 

km/jam dan ke lce lpatan tanpa muatan (Vr) 30 

km/jam. Untuk faktor e lfilsile lnsil alat dump truck 

me lnggunakan nillail (Fa) 0,83. 

 

Pe lrhiltungan produktilvi ltas dump truck delngan 

pe lmuat backhoel PC 78 

 

a. Pe lrhiltungan Waktu Silklus Dump Truck 

𝑇𝑠 =  𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 

=  4,24 + 9,49 + 8,47 + 4,23 

=  26,43 me lni lt 

Be lrilkut pelrhiltungan produktilvi ltas dump truck 

selsuail peldoman Pe lraturan Melntelril PUPR Nomor 

01 Tahun 2022. 

 

b. Pe lrhiltungan Produktilvi ltas Dump Truck 

𝑄2 =  
𝑉 × 𝐹𝑎 × 60

𝐷 × 𝑇𝑠
 

=  
8 × 0,83 × 60

1,6 × 26,43
 

=  9,42 m3/jam 
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SIMPULAN 
Dump truck delngan me lnggunakan alat pelmuat 

backhoel jelnils PC 78 me lnghasillkan waktu si lklus 

26,43 melni lt dan dildapatkan produktilvi ltas selbelsar 

9,42 m3/jam. Di lkare lnakan produktilvi ltas alat belrat 

dump truck dalam me llakukan aktilvi ltas pelke lrjaan 

dilpe lngaruhil olelh kondi lsil optilmal alat dan 

lilngkungan se lki ltar, selhi lngga de lngan optilmalnya 

ke lrja dump truck produktilviltas akan selmaki ln ti lnggi l. 
 

SARAN 

Produktilvi ltas alat belrat dalam pelke lrjaan 

dilpe lngaruhil olelh kondi lsi l optilmal alat telrselbut, 

selhi lngga pe lntilng untuk me lmasti lkan alat belrat yang 

dilgunakan dalam kondi lsi l bailk pakai l agar dapat 

me lncapail hasill ke lrja yang maksi lmal.  
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